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APLICACIÓN EN CLIMA FRÍO 
 
SUGERENCIAS DE MEZCLAR/VERTER PARA EL RESPALDO 
 
 

Los productos de respaldo epóxico Copps no contienen COV ni BGE*, pero la exposición prolongada a temperaturas inferiores a 10 

°C puede afectar la facilidad y calidad del vertido. Además, si el material se ha almacenado durante períodos de temperaturas 

extremas, como meses calurosos de verano o meses fríos de invierno, su consistencia puede verse aún más afectada. La exposición 

prolongada a temperaturas superiores a 29 °C acelera la sedimentación del relleno, ya que la parte líquida (epoxi) pierde viscosidad 

a medida que aumenta la temperatura. Con el envejecimiento, el relleno puede reaglomerarse. Cuanto más baja sea la temperatura 

de almacenamiento o más prolongada la exposición al frío, mayor será la probabilidad de que el material se vea afectado. El material 

frío o la exposición prolongada al frío tendrán dos consecuencias importantes: 

 

1. La resina del respaldo epoxico se endurecerá y será difícil de mezclar completamente (ya que el relleno se aglomera) con el 

endurecedor, lo que ralentizará el vertido. 

 

2. El respaldo epoxico, incluso bien mezclado, no fraguará ni curará a la velocidad normal, lo que aumentará el tiempo de 

inactividad. Idealmente, el material debe almacenarse a una temperatura de 15-24 °C durante al menos 24-48 horas antes del 

vertido, o durante más tiempo si está viejo o se sospecha que se almacenará en frío durante un tiempo prolongado. Se puede 

calentar el material colocando las cubetas sin abrir en un baño de agua caliente o cerca de una fuente de calor radiante. Evite 

quemar las cubetas de plástico, ya que podrían derretirse o el endurecedor (dentro del envase pequeño) podría hervir. Si no es 

posible calentar el material a temperatura ambiente entre 24 y 48 horas antes del vertido, se recomienda combinar técnicas de 

calentamiento y premezclado. La resina de respaldo epoxico sedimentada o aglomerada debe premezclarse con un taladro 

suficientemente potente hasta obtener una consistencia homogénea antes de añadir el endurecedor. Se recomienda un tiempo de 

mezclado más largo para el material en frío para reducir la viscosidad y mejorar la vertibilidad. Asegúrese de no mezclar demasiado 

hasta el punto de que la cubeta esté caliente al tacto o se note un exceso de aire atrapado. 

 

Lo ideal es usar el material dentro de los 18 meses posteriores a su fecha de fabricación. Un respaldo epoxico con más de 18 meses 

de antigüedad o que haya estado almacenado a temperaturas extremas generalmente se puede verter correctamente si se utilizan 

técnicas adecuadas de pre-vertido y reconstitución. 

 
NO AÑADA ENDURECEDOR EXTRA, YA QUE NO ACELERARÁ EL CURADO Y REDUCIRÁ LA 

RESISTENCIA DEL MATERIAL. 
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**Butil glicidil éter. La EPA (SARA Título III, sección 312) clasifica el BGE como "tóxico" (según ANSI Z129.1) por absorción cutánea y un riesgo 

inmediato para la salud. 


